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32:3

Abbruch Ufermauer

mit NW-Lücke für Fischgängigkeit
neue tieferliegende Schwelle

1:4
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Profil 4

430.00

mit verfugten Blocksteinen
Bankette herausführen

Geländer vorsehen-
Steg genügend tief fundieren (hinsichtlich Erosion Gerinnesohle)-
Unterkante auf min 433.00 m.ü.M, aufgrund des Freibords-

Neuer Steg

G
e
w

ä
s
s
e
rr

a
u
m

G
e
w

ä
s
s
e
rr

a
u
m

G
e
w

ä
s
s
e
rr

a
u
m

S
c
h

u
tz

o
b

je
k

t

S
c
h

u
tz

o
b

je
k

t

G
e
w

ä
s
s
e
rr

a
u
m

Anschluss an das Gewässer gemäss AWEL

Verlängerung RW-Leitung Beton DN 300 und

RKS 9
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mit NW-Lücke für Fischgängigkeit
neue tieferliegende Schwelle
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sauberem Material wiederherstellen
ursprüngliche Topografie mit
baubedingte Teildekontamination:
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sauberem Material wiederherstellen
ursprüngliche Topografie mit
baubedingte Teildekontamination:
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Änderungen:
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Abschnitt Weid − Weidächerstrasse
Revitalisierung Innerer Dollikerbach

Materialklassierung

unverschmutzt (A-Material)

schwach verschmutzt (T-Material)

wenig verschmutzt (B-Material)

stark verschmutzt (E-Material)

Projekt

Best. Terrain

Legende

Wasserspiegel HQ100

Freibord 50 cm

Energielinie

Drittprojekt

Gerinneausbildung
mögliche künftige

öffentliche Auflage


