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Berechnung Baumasse massgebendes 
Terrain

 

ARGE HSA / GWA / LMP  -   S2L  -  Transitec               RICHTPROJEKT BAHNHOF HERRLIBERG-FELDMEILEN 

41.00 42.23

51.705

54.88

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:
731.41 m2

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:
950.13 m2

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:
403.86 m2
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T1: 333.79 m2

T2:111.49 m2

48.525

790.60 m2

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:
731.41 m2
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44.70 25.34
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke: 

535.41 m2
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:

780.74 m2
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massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke:
606.53 m2
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44.70 25.34
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke: 

535.41 m2

GEBÄUDE A1 GEBÄUDE A2

A

A
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Baumasse Grundriss Erdgeschoss    M  1.500

Baumasse Grundriss 1.Obergeschoss    M  1.500

Baumasse Grundriss Regelgeschoss    M  1.500

Schnitt A-A    M  1.200

Schnitt B-B    M  1.200

Schnitt C-C    M  1.200

Schnitt D-D    M  1.200Schnitt E-E    M  1.200

EG: 1'650.70 m3 (oberirdisch)
T1: 1'378.19 m3

 unterirdisch Volumen x Länge (-):
 14.36 x 42.23 = - 607.86m3 unterirdisch
 massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
 333.79 x 5.95 = 1'986.05 m3

 

T2: 272.51 m2

 unterirdisch Volumen x Länge (-):
 7.56 x 51.70 = - 390.85m3 unterirdisch
 massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
 111.49 x 5.95 = 663.36 m3

1OG : 
Schnittvolumen x Länge:
37.54 x 25.34 = 951.26 m3

_______________________________________
TOTAL: 
2'601.96 m3 oberirdisch  
998.71 m3 unterirdisch   

EG-1OG: 2'164.97 m3

unterirdisches Volumen:
ca. die Hälfte (Dreieck) = 4'329.95 / 2 = - 2'164.97 m3

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
731.41 x 5.92 = 4'329.95 m3

1OG: 570.50 m3

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
731.41 x 0.78 = 570.50 m3

2OG-DG: 7'260.88 m3
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
780.74 x 9.30 = 7'260.88 m3

Dachaufbauten: 288.98 m3

( 25.02 x 3.85 ) x 3 = 288.98 m3

_______________________________________
TOTAL: 
10'285.33 m3 oberirdisch 
2'164.97 m3 unterirdisch   

EG: 422.26 m3

unterirdisch Volumen x Länge (-):
45.11 x 54.88 = - 2'475.64m3 ABZUG unterirdisch
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
950.13 x 3.05 =  2'897.90m3

1OG:  2'021.69 m3  
unterirdisch Volumen x Länge (-):
23.51 x 48.52 = - 1140.71 m3 ABZUG unterirdisch
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
790.60 x 4.00 = 3162.4 m3

2OG BIS DG: 5'489.10 m3

massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
606.53 x 9.05 = 5'489.10 m3

Dachaufbauten: 208.46 m2

( 29.36 x 3.55 ) x 2 = 208.46 m3

_______________________________________
TOTAL: 
8'141.51 m3 oberirdisch, davon:
 2'443.95 m3 gehören zu den Autoabstellplätzen
 , und;
 5'697.56 m3 gehören zum Wohnvolumen 
3'616.35 m3 unterirdisch gehören zu den 
Autoabstellplätzen  

Baumasse Grundriss Dach    M  1.500

________________________________
TOTAL: 
28'523.26 m3 oberirdisch, davon 
2'443.95 m3 gehören zu den 
Autoabstellplätzen
7'789.45 m3 unterirdisch, davon 
3'616.35 m3 gehören zu den 
Autoabstellplätzen
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BERECHNUNG BAUMASSE GESTALTUNGSPLAN
GEMÄSS: MASSGEBENDES TERRAIN GP  
GEBÄUDE 1
EG: 
Volumen x Länge (-):
24.62 x 41 = - 1'009.42 m3 unterirdisch
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
403.86 x 4.75 = 1'918.34 m3 - 1'009.42 =
908.92 m3(oberirdisch)

1OG BIS DG: 
massgebliche Fläche bis 35cm Wandstärke x Höhe:
535.41 x 12.30 = 6'585.54 m3 (oberirdisch) 

_______________________________________
TOTAL: 
7'494.46 m3 oberirdisch  
1'009.42 m3 unterirdisch  

BERECHNUNG BAUMASSE GESTALTUNGSPLAN
GEMÄSS: MASSGEBENDES TERRAIN GP 
GEBÄUDE 2

BERECHNUNG BAUMASSE GESTALTUNGSPLAN
GEMÄSS: MASSGEBENDES TERRAIN GP  
GEBÄUDE 3

BERECHNUNG BAUMASSE GESTALTUNGSPLAN
GEMÄSS: MASSGEBENDES TERRAIN GP  
GEBÄUDE 4
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